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1 主题内容与适用范围
    本标准规定了聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯)压敏胶粘带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚酯薄膜为基材，涂布压敏胶粘剂的绝缘用卷状压敏胶粘带(以下简称胶粘带)。
2 引用标准
    GB l214 游标卡尺
    GB 2792 压敏胶粘带180°剥离强度测定方法
    GB 7125 压敏胶粘带厚度测定方法 涡流法
    GB 7752 绝缘胶粘带工频击穿强度试验方法
    GB 7753 压敏胶粘带拉伸性能试验方法
    JJG 1 钢直尺
3 产品分类
3．1 胶粘带规格
    胶粘带规格应符合表1规定。




        注：特殊规格由供需双方商定。
3．2胶粘带代号
    聚酯胶粘带用代号PET(polyester)胶粘带表示。
3．3 胶粘带标记示例




   4 技术要求
4.1 外观
    胶粘带解卷后不允许基材撕裂。
4.1．1 优等品：胶粘带应卷绕均匀，两侧平整，无变形、气泡、色差、接头、溢胶、缺胶、脱胶等现象。
4．1．2 一等品：胶粘带应卷绕均匀，两侧比较平整，无明显色差、变形，可稍有气泡，允许有1个接头，无明显溢胶。
4．1．3 合格品：胶粘带卷绕较均匀，两侧较平整，无严重变形、色差，允许有少量气泡，长度50m、60m的胶粘带允许有2个接头，允许轻微溢胶，允许少量缺胶、脱胶等。
4．2 技术指标
    胶粘带技术指标应符合表2规定，击穿强度为协议指标。



5 试验方法
5．1 规格尺寸的测量
    采用符合GB 1214规定的游标卡尺，在胶粘带宽度上大致等分地测量3处，取其算术平均值。
5．1．1 长度和接头
    采用符合JJG 1规定的钢直尺，在平面上将胶粘带解卷后测量，并检查其接头数量。
5．1．2 厚度
    按照GB 7125的规定进行。
5．1．3 筒芯内径
    采用游标卡尺，在筒芯内径上大致等分地取3处测量，取其算术平均值。
5．2 外观
5．2．1 外观用目测、手感检查。
5．2．2 将胶粘带以约300mm／s的速度解卷，检查基材是否撕裂，有无脱胶和缺胶现象。
5．3 180°剥离强度试验
    按照GB 2792的规定进行。
5．4 击穿强度试验
    按照GB 7752的规定进行。
5．5 拉伸强度试验
    按照GB 7753的规定进行。
5.6 断裂伸长率测量
    按照GB 7753的规定进行。
6 检验规则
6．1 产品必须经生产厂质量检验部门按本标准规定项目检验合格后，签发合格证才能出厂。
6．2 产品等级判定
    外观、尺寸和物理性能都符合相应等级规定时，方能判定为该等级产品。
6．3 抽检和判定规则
6．3．1 组批和抽检
6．3．1．1 以班产量或一次交货量为一批，每批产品至少随机抽取6箱。
6．3．1．2 外观和尺寸检验每箱至少抽取10卷样品。
6．3．1．3 物理性能检验每箱至少抽取2卷样品。
6．3．2 判定规则
6．3．2．1 尺寸检验时，不合格卷数超过全部样品卷数的10％时，允许从该批产品另外抽取双倍样品对不合格项目进行复验，仍有超过10％的样品卷数不合格时，则该批产品不合格。
6．3．2．2 外观检验时，不符合相应等级的样品卷数超过全部样品卷数的10％时，允许从该批产品另外抽取双倍样品对不合格项目进行复验。仍有超过10％的样品卷数不符合相应等级规定时，则该批产品降级或不合格。
6．3．2．3 物理性能检验时，有1卷的任一项不符合相应等级的规定，允许取双倍样品对该项目进行复验，如仍有1卷不符合相应等级的规定，则该批产品降级或不合格。
6．4 验收与仲裁
    用户有权按本标准对产品质量进行验收。当用户对产品质量持有异议时，应由双方商定的质量监督机构按本标准进行仲裁。
7 标志、包装、运输、贮存
7．7 标志
    每箱胶粘带应有下列标志：
    a．生产单位名称、地址；
    b．胶粘带标记、质量等级；
    c．注册商标；
    d．数量、重量；
    e．生产日期或生产批号；
    f．防压、防潮、防晒等标志；
    g．有效期限。
7．2 包装
    产品包装采用瓦楞纸箱，上下层之间应垫放隔离纸，内附装箱单，合格证。特殊包装形式和装箱要求，按供货合同规定。
7．3 运输
    产品在运输过程中应轻拿轻放、防止挤压、不得与挥发性溶剂混运。
7．4 贮存
7．4．1 产品应贮存在-5～40℃；相对湿度80％以下，无挥发性溶剂存在的库房内。
7．4．2 不允许直接堆放在潮湿地面上，底箱不应变形。
7．4．3 白生产日期起，产品贮存期为1年。


    附加说明：
            本标准由中华人民共和国化学
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            本标准由上海
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            本标准由上海橡胶制品研究所、常州第二绝缘材料厂、国营湖州压敏胶带厂负责起草。
            本标准主要起草人沈军、王琳琳、胡彩英、金浩睦。

